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Раздел 1. «Наименование химической продукции [вещества (препарата) и производителя]» 

Техническое наименование Эфир метил трет-бутиловый 
Торговое наименование Эфир метил-трет-бутиловый 
Химическое наименование Не имеет 
Телефоны для экстренных 
консультаций и помощи:  
 

ТОО «Шымкентская Химическая Компания» 
Телефоны:  
+7 7252 92 18 75 (рецепшн в дневное время, круглосуточно с 
набором добавочного номера в тоновом - 2032); 
+7 7252 92 18 78 (круглосуточно). 

Координаты служб помощи при 
чрезвычайных ситуациях 
 
 

Пожарная служба: 101 (круглосуточно, звонок бесплатный); 
Скорая медицинская помощь: 103 (круглосуточно, звонок 
бесплатный);  
Департамент по ЧС (г. Астана): (8-717) факс: 232-31-98, 
Дежурный: 232-40-32 (круглосуточно); 
Департамент по ЧС (г. Алматы): (8-717) факс: 274-25-13, 
Дежурный: 274-26-12 (круглосуточно); 
Департамент по ЧС (г. Шымкент): 
Дежурный: 8-7252-53-16-28 (круглосуточно); сот.8-702-797-
76-88. 
Единый номер службы спасения МЧС РК: 112 
(круглосуточно, звонок бесплатный). 

Краткие рекомендации по 
применению (в том числе 
ограничения по применению): 

Метил-трет-бутиловый эфир (далее по тексту- продукт/МТБЭ)  
применяется в качестве добавки к моторным топливам, 
повышающей октановое число бензинов (антидетонатор) [1]. 
При использовании по назначению в химической и 
нефтехимической отралси при производстве 
высокооктановых бензинов - ограничений  по применению 
нет. 

Раздел 2 «Определение риска(ов)» 
Сведения об опасных свойствах 
химической продукции 

Легковоспламеняющаяся жидкость [1].  
По степени воздействия на организм относится к 
малоопасным веществам 4 класса опасности [2].  
Предельно-допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны 
(ПДКр.з. максимальная разовая/среднесуточная) ) для метил-
трет-бутилового эфира – 300/100 мг/м3 [3].   
Эфир опасен при вдыхании. Оказывает наркотическое 
действие. При попадании на кожу и в глаза вызывает легкое 
раздражение. При случайном проглатывании возможно 
отравление [1,4,5]. 

Характеристики опасности, 
представляющие угрозу здоровью 
человека и окружающей среде 

При превышении ПДК пары эфира  вызывают раздражение 
слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.  Действует 
угнетающе на центральную нервную систему, вызывая  
головную боль, головокружение, тошноту, нарушение 
координации движений. Действие обратимое. Через 
неповрежденную кожу практически не проникает. Попадание 
в глаза жидкого продукта в глаза вызывает легкое 
раздражение. В организме не накапливается. Токсично при 
проглатывании [1,4,5]. 

Предупредительная маркировка 
[6,7]. 
 
 
 

1. Производитель/поставщик: ТОО «Шымкентская 
Химическая Компания»,  
Адрес:160800, Республика Казахстан, Енбекшинский район, 
г. Шымкент, жилой массив Жулдыз, здание № 336, Телефон: 
+7 7252 92 18 75; e-mail reception@shcc.kz 
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2. Наименование химической продукции: Эфир метил трет-
бутиловый. 
3. Вид опасности: легковоспламеняющаяся, малоопасная 
жидкость. 
4. Масса 
5. Номер партии 
6. Дата изготовления и срок годности: гарантийный срок 
хранения 1 год со дня изготовления; 
7. Стандартные символы опасности: 

 
Сигнальное слово: «ОСТОРОЖНО». 
Краткая характеристика опасности: 
Н225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пары  
Н301: Токсично при проглатывании 
Н315: Вызывает раздражение кожи 
Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение  
Н331: Токсично при вдыхании  
Меры предосторожности: 
Р201: Получить специальные инструкции перед 
использованием. 
Р210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих 
поверхностей. Курение запрещено!. 
Р261: Избегать вдыхания пыли/паров/газа/тумана. 
Р264: После работы тщательно вымыть руки. 
Р301 + Р330 + Р331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать 
рот. Не вызывать рвоту!). 
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть 
большим количеством воды с мылом. 
Р304+Р340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на 
свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для 
дыхания положении. 
H305+Р351 + Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 
Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и 
если это легко сделать, продолжить промывание глаз.  
Р337 + Р311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться 
за медицинской помощью). 
Р403 + Р233: Хранить в хорошо проветриваемом месте. 
Держать контейнер плотно закрытым. 
Предупредительные надписи: «ОГНЕОПАСНО!» 

Категория работ Категория работ средней тяжести IIб [3]. 
 

Описание путей возможного 
риска при поступлении в 
организм (через органы дыхания, 
кожу, слизистые оболочки глаза, 
через рот и т.п.): 

При проглатывании и вдыхании, попадании в глаза и на 
кожу. 

Симптомы воздействия при 
поступлении в организм, в том 
числе в результате возможного 
неправильного использования 
[1,4,5]: 
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-при вдыхании Головная боль, помутнение сознания, тошнота, 

головокружение, сонливость или  возбуждение 
- при попадании в глаза Может вызвать раздражение слизистых оболочек и 

конъюнктивы глаз, покраснение, резь, слезотечение. 
-при попадании на кожу Раздражение, покраснение, зуд 
- симптомы отравления 
пероральным путем 

При случайном проглатывании небольших количеств 
токсическое действие маловероятно, большое количество 
может вызвать желудочно-кишечное расстройство с 
тошнотой, рвотой, диареей. 

Гигиенические нормативы в 
различных средах (допустимые 
концентрации в атмосферном 
воздухе, воде, в том числе 
рыбохозяйственных водоемов, 
почве). 

ПДК в атмосферном воздухе населенных мест (максимальная 
разова/среднесуточная), мг/м3: МТБЭ-0,5 (рефл., 4 класс 
опасности);  метанол -1/0,5 (рефл.-рез., 3 класс опасности); 2-
Метил-2-пропанол -10 (3 класс опасности) [3].  

ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования, мг/л: МТБЭ- не 0,3-
(придает воде привкус, 4 класс опасности); метанол- 3 (сан.- 

токс., 4 класс опасности) [8]. 
ПДК в воде водных объектов рыбохозяйственного 
назначения, мг/л: МТБЭ-0,001 (токс,, 3 класс опасности); 
метанол -0,1 (сан.-токс., 4 класс опасности) [9].  

ПДК в почве, мг/кг: не нормирована [10].    
Сведения о других опасностях Не имеется 
Раздел 3 «Состав/информация о химических веществах» 
Сведения о продукции в целом Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)  получают путём 

алкилирования метанола изобутиленом по обратимой 
реакции: iС4Н8 + СН3ОН ↔ СН3ОС(СН3)3 [1]. 
Продукт выпускается трех марок: А,Б,В 

Форма выпуска: Бесцветная прозрачная жидкость с эфирным запахом. 
Сведения о наиболее опасных 
компонентах 

Метил-трет-бутиловый эфир - один из важнейших 
представителей простых эфиров, органической вещество  

Химическое наименование 
вещества (по IUPAC) 

2-метил-2-метоксипропан, трет-бутилметилоксид 
трет-бутилметиловый эфир 

Синонимы МТБЭ; 2 метил-2 метоксипропан, трет-бутилметилоксид 
Ether, tert-butyl methyl; tert-butyl methyl ether;  
2-Methoxy-2-methylpropane; 2-Methyl-2-methoxypropane; tert- 
Methyl t-butyl ether; MTBE; Methyl 1,1-dimethylethul ether; 
Driveron; 

Номер RTECS KN5250000 
Номер CAS  1634-04-4 
Номер EINECS  216-653-1 
Химическая формула 
Брутто формула 

(CH₃)₃COCH₃ 
C5 H12 O 

Структурная формула 

        
Молекулярная масса 88,15 г/моль 
 
Сведения о химическом составе  приведены в таблице [1]. 
                                                                                                                                           Таблица   

Наименование 
Показателя 

Нормы для марок 
А Б В 
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Внешний вид Прозрачная жидкость 
Массовая доля метил-трет-бутилового 
эфира, в %, не менее 

 
98,0 

 
96,0 

 
94,0 

Массовая доля спиртов (метанола и трет-
бутанола), в %, не более 

 
1,2 

 
2,5 

 
4,0 

Массовая доля углеводородов С4 и С8, в %, 
не более 

 
0,8 

 
1,5 

 
3,0 

Массовая доля влаги, в %, не более 0,1 
Механические примеси Отсутствие 

 

Информация о составе, являющаяся конфиденциальной, не приведена. 
 
Раздел 4 «Меры первой помощи» 
Меры первой помощи на месте происшествия: 
При воздействии на кожу: Снять загрязненную одежду и промыть пораженные участки 

под проточной водой. Если раздражение не проходит, 
обратиться за медицинской помощью к дерматологу [1]. 

При вдыхании: 
 
 
 
 

Пострадавшего вынести на свежий воздух. Освободить от 
стесняющей одежды, обеспечить тепло и покой. При 
затрудненном дыхании -вдыхание кислорода.  При остановке 
дыхания делать искусственное дыхание до приезда скорой 
медицинской помощи.    

При попадании в глаза:  Незамедлительно тщательно промыть глаза большим 
количеством проточной воды в течение не менее 15 минут. 
Оттягивать веки от глазного яблока для более тщательного 
промывания. Если симптомы не проходят обратиться за 
помощью к врачу офтальмологу. 

При проглатывании: Прополоскать рот достаточным количеством воды. Дать 
выпить воды (по меньшей мере 2 стакана). Рвоту не 
вызывать. При спонтанно возникшей рвоте поддерживать 
голову пострадавшего во избежание попадания рвотных масс 
в дыхательные пути. При плохом самочувствии обратиться за 
медицинской помощью к токсикологу. 

Указания о возможности каких-
либо отдаленных последствий  

Отдаленные последствия не выявлены. См. раздел 11. 
 

Перечень необходимых 
специальных средств на рабочих 
местах для оказания немедленной 
помощи 

Универсальная аптечка общего назначения. В состав аптечки 
должны входить: вата, марля, капли валерианы и/или 
пустырника (успокаивающее), глауберова соль 
(слабительное), 10% раствор кофеина, 10% раствор коразола. 
Кислородная подушка. 

Указания о необходимости 
проведения медицинских 
обследований, с целью выявления 
отдельных последствий  

Лица, занятые в производстве или использующие данную 
продукцию, должны проходить обязательный медицинский 
осмотр (при поступлении на работу). С целью выявления 
отдаленных последствий, периодические осмотры рабочего 
персонала должны проводиться в установленном порядке. 
 

Информация о специфических 
антидотах (если они известны) и 
противопоказания к применению 
некоторых лекарств и мер 

При остром отравлении веществом, как в форме паров, так и 
при попадании в ЖКТ, в качестве противоядия может быть 
рекомендован кофеин (10% раствор кофеина бензоата натрия 
до 3 см3 , однократно подкожно, внутримышечно) и коразол 
(10% раствор, несколько раз в день по 2 см3, подкожно и 
внутримышечно) [1,4]. 
Без указания врача рвоту не вызывать. Ничего не давать в рот 
пострадавшему, если он без сознания. 
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Раздел 5 «Противопожарные меры» 
Показатели пожароопасности [1]  Легковоспламеняющаяся жидкость; 
Температура вспышки: Минус 27 оС. 
Температура самовоспламенения:  440 оС. 
Температурные пределы 
воспламенения: 

Нижний предел – минус 30 оС. 
Верхний предел – минус 12оС. 

Концентрационные пределы 
воспламенения: 

Нижний предел – 1,4 % об. 
Верхний предел – 8,9 % об. [1]. 

Общие требования пожарной 
безопасности 
 

При изготовлении, применении, хранении и 
транспортировании  продукта следует соблюдать общие 
требования пожарной безопасности по   [11]. 
Эфир метил-трет-бутиловый – легковоспламеняющаяся 
жидкость следует: 
1.Применять оборудование, при эксплуатации которого не 
образуются источники возгорания; 
2. Применять электрооборудование и освещение, 
соответствующее пожароопасной и взрывоопасной зонам: 
3.Применять устройства молниезащиты зданий, сооружений 
и оборудования; 
4. При работе использовать искробезопасные инструменты. 
 5. Беречь от статического электричества. Не допускать 
контакта с открытым огнем.  
Производственные помещения и склады должны быть 
обеспечены средствами пожаротушения (пожарный кран, 
порошковые огнетушители, асбестовое полотно); 
Пожаро- и взрывоопасные участки должны быть 
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. В 
качестве извещателей рекомендуется использовать тепловые 
датчики с защищенным чувствительным элементом [12 ]. 

Меры по ликвидации взрывов, 
возгораний и пожаров, 
вызванных продукцией или 
возникших в окрестностях ее 
расположения 

Запрещается находиться в опасной зоне без автономного 
дыхательного аппарата, находитесь с подветренной стороны. 
Оградите очаг возгорания и доступ к нему. Исключите 
контакт продукта с горючими веществами. При длительном 
нахождении вблизи огня или мощного источника тепла 
герметичные  емкости с продуктом  могут внезапно 
разорваться. Не  приближаться  к  горящим   емкостям.  
Тушить с большого расстояния.  Для исключения 
разгерметизации оборудования от термического воздействия 
его необходимо охлаждать струей воды с большого 
расстояния. Газы  и пары  осаждать тонкораспыленной  
водой. Организовать  эвакуацию людей из близлежащих 
зданий  с  учетом направления движения токсичных 
продуктов горения. Не допускать загрязнения поверхностных 
или грунтовых вод водой от пожаротушения (вода не должна 
попадать в канализацию или водоемы). 
Не допускайте попадания разлитого продукта и воды для 
пожаротушения в канализационные водостоки и водоспуски. 
Соберите использованную при тушении пожара воду для 
дальнейшей утилизации [13]. 
 

Перечень средств, необходимых 
для тушения пожара  

Все средства пожаротушения, такие как: огнетушители 
любого типа, вода, огнегасительные пены, инертные газы, 
песок, асбестовые полотна, войлок (кошма) и прочие. 
Тушение пожара по основному источнику возгорания 
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производится путем распыления воды со смачивателем и 
воздушно-механической пены средней кратности. Для 
объемного тушения – хладоны. 

Перечень запрещенных средств 
тушения по соображениям 
безопасности 

Не использовать для тушения компактную струю воды под 
давлением [13]. 
 

Сведения о возможной особой 
опасности, вызываемой самой 
химической продукцией или 
продуктами ее горения и 
термической деструкции 

В зоне пожара при термической деструкции выделяются  
токсичные  газы – монооксид и диоксид углерода. Оксид 
углерода действует на дыхательные пути, вызывая удушье.  
Для оксида углерода ПДКр.з.  составляет 20 мг/м3. 
Емкости могут взрываться при нагревании При пожаре 
возможны ожоги и отравление газами. Вдыхание продуктов 
разложения может нанести серьезный вред здоровью. При 
отравлении газами и парами вызвать скорую помощь. При 
ожоге наложить асептическую повязку [13]. 

Меры предосторожности, 
которые нужно соблюдать во 
время пожаротушения 

Переместите контейнеры из зоны пожара, если это не 
сопряжено с риском. Закрытые емкости могут взрываться при 
нагревании из-за чрезмерного повышения давления.  
Охлаждать емкости водой  с большого расстояния, не 
приближаться к горящим емкостям. Для охлаждения 
закрытых контейнеров следует использовать водяную пыль. 
Не вдыхать газы/пары. Образующиеся газы и пары осаждать 
тонкораспыленной водой [13].   

Перечень средств 
индивидуальной защиты при 
тушении пожара 

При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с 
самоспасателем СПИ-20, маслобензостойкие перчатки, 
перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь [13].  
 

Раздел 6 «Меры при чрезвычайных ситуациях» 
Меры обеспечения коллективной 
и индивидуальной безопасности 

Строгий контроль за содержанием вредных веществ в 
рабочей зоне, устранение источников возгорания, защита 
органов дыхания, предотвращения воздействия на глаза, кожу 
и др. 
Пожарная безопасность при переработке, хранению и 
транспортировании должна быть обеспечена системами 
предотвращения пожара и противопожарной защиты, 
оргтехмероприятиями [1]. 
Строгое соблюдение технологического режима, правил 
пожаро- и взрывобезопасности. Местная вытяжная и 
общеобменная вентиляция, использование оборудования в 
антистатическом, пожаро- взрывозащищенном исполнении. 
Оградительные устройства и предохранительные 
приспособления, средства защиты от статического 
электричества по ГОСТ 12.2.062. 
В соответствии с правилами защиты от статического 
электричества оборудование должно быть заземлено [1]. 
Не вдыхать пары летучих соединений в процессе 
производства и применения, использовать СИЗ. 
В аварийной ситуации удалить посторонних. Изолировать 
опасную зону в радиусе 50 м. В зону аварии входить в 
защитном костюме и в изолирующем дыхательном аппарате. 
Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. 
Устранять источники открытого огня и искр. Пострадавшим 
оказать первую помощь. 
При разливе метил-трет-бутиловый эфир засыпать песком, 
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который затем собрать совком, изготовленным из материала, 
не дающего искры, вынести в безопасное место и место 
разлива промыть водой. 
В аварийной ситуации избегать контакта с продуктом: не 
вдыхать пары, аэрозоль, не ходить по пролитому веществу.  

Меры предосторожности, 
обеспечивающие защиту 
окружающей среды 
 

Основными средствами защиты природной среды от вредных 
воздействий МТБЭ является использование в 
технологических процессах и операциях, связанных с 
производством, транспортировкой и применением МТБЭ, 
герметичного оборудования и трубопроводов, исключение 
случаев сброса МТБЭ в атмосферу и сточные воды. 
Не допускать попадания больших количеств продукта в 
открытые водоемы, грунтовые воды и на почву. При 
проливах проверьте загрязнение питьевого водоснабжения. 
При попадании в водостоки или в канализационную систему 
сообщите уполномоченным органам, если это может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду. 
 

Методы нейтрализации, 
дезактивации и очистки, в том 
числе использование 
абсорбирующих материалов, 
использование воды и других 
средств для снижения 
концентрации вредных веществ.  

Устранить источники огня, искр, удалить из опасной зоны 
персонал, не задействованный в ликвидации аварии. 
Оградить розлив земляным валом, устранить течь, если это не 
представляет опасности или перекачать продукт в исправную 
емкость с соблюдением мер предосторожности, вызвать на 
место аварии аварийно-спасательную службу. 
При разливе: 
Засыпать песком, который затем удалить искробезопасным 
инструментом и вывезти для уничтожения, в основном 
сжиганием, в специально отведенных местах. Место розлива 
промыть водой. 
Промывные воды направить в промышленную канализацию. 
Перед допуском персонала к работе на территории проверить 
содержание паров в воздухе рабочей зоны [13] 

Раздел 7 «Обращение и хранение» 
Использование и содержание 
технических средств контроля и 
средств защиты, используемых 
при производстве и обращении 
химической продукции 
 

Обеспечить использование приемов и методов охраны труда, 
исключающие риск воздействия МТБЭ на жизнь и здоровье 
человека, окружающую среду путем проведения инструктажа 
по безопасности и охране труда. [1] 
Для безопасного применения эфира требуется: надежная 
общеобменная приточно-вытяжная вентиляция, тщательная 
герметизация технологического оборудования, тары, 
процессов слива и налива продукта, использование насосов 
повышенной герметичности с торцовыми уплотнителями, 
наличие средств индивидуальной защиты, соблюдение 
правил пожарной безопасности, систематический контроль за  
состоянием воздушной среды [1] 

Организация местной и общей 
вентиляции, меры по 
предотвращению образования и 
распространения аэрозоля и 
пыли, а также их возгорания 

Требуемая чистота воздуха производственных помещений 
при производстве эфира метил-трет-бутилового 
обеспечивается естественной обменной вентиляцией. Рабочие 
помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75, с организацией 
производственного контроля за воздухом рабочей зоны, и 
производственной вентиляцией, обеспечивающей 
безопасную концентрацию вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, не выше предельно допустимых [1]. 



 
ТОО «Шымкентская Химическая Компания» 

 

  
Эфир метил-трет-бутиловый 

 
Страница 8 из 19 

 
Специальные требования к 
электрическому оборудованию, 
меры устранения статического 
электричества 

Электрооборудование и искусственное освещение  должны 
быть в пожаровзрывобезопасном исполнении. При работе с 
продуктом, сливно-наливных  операциях должны 
соблюдаться требования электростатической 
искробезопасности. 
Электробезопасность должна обеспечиваться конструкцией 
электроустановок; техническими способами и средствами 
защиты; организационными и техническими мероприятиями 
в соответствие  с  требованиям [14]. 
Для устранения воздействия статического электричества 
применять  виды защиты согласно требованиям  [15].  

Правила, обеспечивающие 
безопасную перевозку 
(транспортирование) химической 
продукции, в том числе 
запрещающие либо 
рекомендующие какое-либо 
конкретное оборудование или 
процедуры к использованию при 
перевозке 

Продукцию транспортируют всеми видами крытого 
транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта [1].   
Транспортировку метил-трет-бутилового эфира 
осуществляют по трубопроводу и/или наливом  в 
железнодорожных цистернах, предназначенных для 
перевозки бензина. 
Допускается транспортировка наливом в автомобильных 
цистернах, для светлых нефтепродуктов или сжиженных 
газов  [1]. 
МТБЭ, упакованный в бочки, транспортируют 
железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых 
транспортных средствах.  

Условия и сроки безопасного хранения химической продукции, в том числе 
а) Особенности конструкций 
хранилищ или емкостей, включая 
наличие непроницаемых стен 
(перегородок) и вентиляции 

МТБЭ хранят в металлических бочках в крытых складских 
помещениях или в специальных резервуарах с наличием 
понтона и азотной подушки [1]. 

 
б) Совместимость химической 
продукции при хранении с 
другими видами продукции 
(перечень несовместимых 
материалов) 

Эфир метил-трет-бутиловый запрещается хранить совместно  
с окислителями, кислотами, веществами, способными к 
образованию взрывчатых смесей. Запрещается хранить 
вблизи с самовозгорающимися и самовоспламеняющимися от 
воды и воздуха веществами, а также с веществами, 
способными вызвать воспламенение. С горючими и 
легковоспламеняющимися веществами, а также со сжатыми и 
сжиженными газами  [1, 5,11]. 

в) Информация о выделении 
химических веществ при 
хранении и их воздействии на 
металл 

При хранении не выделяет химических веществ, 
воздействующих на металл  [1] 

г) Допустимые диапазоны 
температуры, влажности, 
давления и вибрации, требования 
по освещенности (на свету или в 
темноте), по среде (например, в 
среде инертного газа). 

Температура хранения не регламентируется. Особых 
требований по среде, влажности, освещенности и вибрации 
при хранении не предъявляется [1] 
 
 

д) Сохранность (стабильность) 
химического состава вещества 
или смеси при использовании 
стабилизаторов или 
антиоксидантов 

Для сохранности химического состава не требуется 
использования стабилизаторов и  антиоксидантов. 
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е) Допустимая масса упаковки 
химической продукции при 
определенных условиях хранения 

Эфир заливают в чистые, сухие, герметично закрывающиеся 
стальные бочки вместимостью 100, 200, 275 дм3 или 
железнодорожные цистерны, принадлежащие изготовителю 
(потребителю). Степень (уровень) заполнения бочек 
рассчитывают с учетом полного использования вместимости 
(грузоподъемности) и объемного расширения продукта при 
возможном перепаде температур в пути следования [1] 

ж) требования к упаковке для 
храпения, дополнительные 
специальные требования к 
условиям хранения 

Продукт хранят: 
- в специальных резервуарах с понтоном, азотной подушкой;  
- в герметичных, закрывающихся стальных бочках;  
- вдали от источников нагревания, открытого пламени и 
искрообразования. 
Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки - 
углеродистая сталь. 

Гарантийный срок хранения эфира - 1 год со дня изготовления, при соблюдении следующих 
условий хранения: 

- наличие понтона в резервуаре; 
- наличие азотной подушки [1] 

Раздел 8 «Защита от облучения/индивидуальна защита 
Полный перечень мер 
безопасности, которые 
необходимо соблюдать при 
использовании в обращении 
химической продукции, чтобы 
исключить или максимально 
уменьшить степень риска 
облучения и других вредных 
воздействий на персонал 

- работы следует производить в фильтрующем противогазе 
или под вытяжной вентиляцией; 
- в помещениях вывешены знаки; 
- технологические аппараты и трубопроводы должны быть 
надежно герметизированы; 
- противопожарный инвентарь должен размещаться на 
отведенных для этого местах, согласованных с органами 
противопожарного надзора; 
К средствам пожаротушения должен быть обеспечен 
свободный доступ.  
Необходимо обеспечить регулярный контроль уровня 
опасных и вредных производственных факторов на рабочих 
местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. 
Полный перечень мер безопасности смотри в разделе 7. 

Параметры рабочей зоны 
(профессиональные лимиты), 
подлежащие обязательному 
контролю, их предельно 
допустимые значения, включая 
системы обозначения, 
биологически безопасные для 
персонала 

Содержание вредных веществ в воздухе производственных 
помещений и условия микроклимата должны систематически 
контролироваться по разработанному и согласованному в 
установленном порядке графику [3].  
Микроклимат производственных помещений  должен 
искусственно поддерживаться во все периоды года  в 
пределах оптимальных параметров: температура  от + 18 до - 
23,  но не более 27 °С, при относительной влажности 40 – 60 
% и скорости движения воздуха    не более 0,4 м/с [3]. 
Контроль ПДК р.з. методом периодического замера вести по 
утвержденному графику. ПДКр.з. метил-третбутилового эфира 
– 300/100 мг/м3 [3]. 

Данные и сведения о системе 
инженерных мер безопасности, 
которые должны быть приняты 
до того, как потребуется 
использовать индивидуальные 
средства защиты 

Строгое соблюдение технологического режима переработки, 
особенно температурного. Механизация и контроль 
параметров дозировки, заполнения тары. Оборудование 
должно быть выполнено во водозащищённом исполнении и 
обязательно заземлено. В рабочих помещениях должна быть 
предусмотрена общеобменная и приточно-вытяжная 
вентиляция. Предусмотрена система автоматического 
пожаротушения. Производственное оборудование и 
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коммуникации должны быть герметизированы [1]. 

  
Тип средств индивидуальной 
защиты, обеспечивающих 
необходимую безопасность 
персонала (если они 
необходимы), в т.ч.: 
  

Персонал должен быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми 
нормами [16,17]. Использование и выбор средств 
персональной защиты связан с опасностью продукта, 
рабочим местом и выполняемой операцией 
производственного процесса. 
Защита кожных покровов: фартуки, комбинезоны, костюмы 
хлопчатобумажные [18-23], ботинки кожаные/сапоги [24,25] 
Защита органов дыхания: Пользоваться респираторами, 
изолирующими противогазами в случае превышения 
установленного предела допустимой концентрации продукта. 
Использовать средства защиты органов дыхания с 
картриджами, поглощающими пары органических веществ 
типа А и БКФ и/ или другие по действующей нормативно-
технической документации [26- 29]. 
Для защиты органов дыхания при проведении ремонтных 
работ внутри аппаратов и при аварийных ситуациях 
применяется: 
- ШССВ (шланговая система сжатого воздуха); 
- изолирующий воздушно-дыхательный аппарат [1]. 
Защита глаз: защитные очки, щитки [30,31]. 
Защита рук: рукавицы или защитные перчатки с 
полимерным покрытием [32,33]. 

Меры личной гигиены -избегать разбрызгивания, длительного контакта с кожей, 
попадания в глаза; 
- работать в спецодежде, спецобуви, выдаваемой на 
предприятии, содержать ее в чистоте и пользоваться 
средствами индивидуальной защиты; 
- тщательно мыть руки после контакта с продуктом, перед 
перерывами и по окончании каждой смены, а также перед 
едой, курением и посещением туалета; 
- не принимать пищу, не пить, не курить в рабочих зонах; 
-снимать загрязненную одежду и защитное снаряжение при 
входе в места приема пищи. 

Раздел 9 Физические и химические свойства 
Внешний вид (физическое 
состояние (твердое, жидкое, 
газообразное) с указанием цвета) 

Бесцветная прозрачная жидкость  

Запах  Характерный эфирный [1] 
рН водного раствора или водной 
вытяжки (с указанием 
концентрации) 

Не применяется 

Температуры вспышки минус 27  ̊С  (закрытый тигель) [1] 
Состояние при воспламеняемости Жидкость, пары 
Возможность и условия 
самовозгорания 

Температура самовоспламенения 440 ̊ С [1] 

Плотность при 15 оС, в кг/см3, не 
менее 

0,7460 [1] 

Растворимость в воде или 
органических 
растворителях(условия) 

Растворим в этаноле, плохо - в воде (4,6% при 20 °C)  (45800–
51000 мг/м³) [1].  Образует азеотропные смеси с метанолом, 
водой. 
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Давление паров 
 

27,1 кПа [1] 

Коэффициент распределения Н-
октанол/вода 

Нет данных 

Температура разложения При нагревании выше 460°C, а также при нагревании с 
катализаторами разлагается на метанол и изобутилен. 

Электрическая проводимость Нет данных. 
Окислительные свойства Не является окислителем [1,4,5] 
 
Раздел 10 «Стабильность и реактивность» 
Характеристики стабильности 
химической продукции 

Продукт стабилен при нормальных условиях хранения, 
транспортировки и применения (см. раздел 7). 

Условия, при которых возможно 
окисление или полимеризация 
продукции 

Не полимеризуется, не окисляется 

Критические условия, которые 
необходимо исключить во 
избежание опасных изменений, 
краткое их описание 

Беречь от тепла, искр, горячих поверхностей, открытого огня 
и других источников воспламенения. Беречь от статического 
электричества [5]. 
 

Перечень веществ или 
классифицированная химическая 
продукция, контакт с которыми 
может вызвать опасные реакции.  

Контакт с сильными окислителями, кислотами, щелочами 
может привести к взрыву [5]. 

Перечень опасных продуктов, 
которые могут образовываться в 
результате разложения 

При термической деструкции  в зоне пожара будут 
выделяться оксид и диоксид углерода (СО,СО2) [5] 

Перечень опасных продуктов 
разложения, которые могут 
образовываться в результате 
использования и хранения 
химической продукции 

При использовании и хранении разложения не происходит. 

Необходимость и присутствие 
стабилизаторов, возможность 
опасной экзотермической (с 
выделением тепла) реакции, 
возможное изменение 
физического состояния вещества 

Не требуется присутствия стабилизаторов [1].  

Срок годности химической 
продукции при 
вышеперечисленных условиях 

1 год со дня изготовления (при соблюдении условий 
хранения и транспортирования) [1]. 

11 «Токсикологическая информация» 
Токсикологические свойства Метил-трет-бутиловый эфир, согласно ГОСТу 12.1.007, 

отнесён к 4-му классу опасности (малоопасные вещества) 
[1,2]. 

Краткое, но исчерпывающее 
описание токсикологических 
воздействий в случае контакта 
человека с химической 
продукцией 

При остром внутрижелудочном введении животным 
оказывает слабое токсическое действие, угнетающее 
центральную нервную систему.  
Установлено, что постоянное воздействие МТБЭ вызывает 
такие заболевания, как астма, кратковременная потеря 
памяти, головная боль, раздражение кожи. Этот эфир 
оказывает токсическое действие, угнетающее центральную 
нервную систему, что обусловлено наркотическим эффектом 
метил-трет-бутилового эфира  [1,4]. 
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Вдыхание МТБЭ вызывает возбуждение, двигательное 
беспокойство, затем общее угнетение, сонливость, головную 
боль [1,4] 

Основные токсикологические 
показатели и их значения 
 

LD50 5960 мг/кг, орально, мышь  
CL50: 23576 ррm. ингаляционно, 4 ч  [RTECS]   
LD50: > 2000 мг/кг, орально, крыса, ECHA [5] 
LD50:  > 2000 мг/кг , дермально, крыса ECHA [5] 
LC50: 85 мг/л/ 4 ч, ингаляционно, крыса ECHA [5]  

Сведения об опасных для жизни и 
здоровья человека и животных, 
воздействиях при 
непосредственном контакте с 
химической продукцией [3,4] 

 
 
 

- при вдыхании Головная боль, помутнение сознания, тошнота, 
головокружение, сонливость или  возбуждение 

- при попадании в глаза Может вызвать раздражение слизистых оболочек и 
конъюнктивы глаз, покраснение, резь, слезотечение. 

- при попадании на кожу Раздражение, покраснение, зуд 
- симптомы отравления 
пероральным путем 

При случайном проглатывании небольших количеств 
токсическое действие маловероятно, большое количество 
может вызвать желудочно-кишечное расстройство с 
тошнотой, рвотой, диареей. 

 Кожно-резорбтивное действие – отсутствует. 
Сенсибилизирующее действие  - не изучалось. Обладает 
слабой кумулятивностью 

Сведения об известных 
отдаленных последствиях, в том 
числе хронических, в результате 
краткосрочных и длительных 
воздействий (на пример, 
сенсибилизация, 
канцерогенность, мутагенность, 
репродуктивная токсичность, 
наркотическое воздействие и пр.)  

Эмбриотропным, тератогенным и мутагенным 
свойствами МТБЭ не обладает [1]. В список канцерогенов 
IARC (International Agency for Research on Cancer) продукция 
не входит [34,35] 

Указания об особом воздействии 
отдельных компонентов 
химической продукции на жизнь 
и здоровье человека  

Не имеется 

Раздел 12 «Экологическая информация» 
Оценка возможных 
потенциальных воздействий на 
окружающую среду 
 

При попадании в окружающую среду продукт способен 
оказывать отравляющее действие на биологические объекты, 
которые обитают в воздушной среде, водной среде, а также в 
почве. МТБЭ обладает свойством очень быстро проникать 
сквозь слои грунта и заражать питьевую воду. 
Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках 
поверхности, подвалах, тоннелях, колодцах. 

Наиболее важные характеристики воздействия химической продукции на окружающую среду, в 
т.ч.: 
- Трансформация (химическая, 
биологическая) 

В окружающей среде не трансформируется [1] 

- Способность к биокумуляции, 
персистентности и биодеградации 
(разложению) 

Не обладает способностью к персистентности и 
биоаккумуляции. Для МТБЭ низкий коэффициент 
распределения -н-октанол/вода log POW: 1,06 (при рН 7, 20 оС)  
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- не подвержен биоаккумуляции. BCF-1>5 (ECHA) [5] 
Биодеградация в воде: 69% за 28 дней.  
Биодеградация в почве:  69% за 151 день 

Данные по экотоксичности CL50: 672 мг/л, рыбы / Fathead Minnow, 96 ч (ECHA) [5] 
ЕL50: 472 мг/л, водные беспозвоночные, 48 ч 
NOEC: 299 мг/л, рыбы, 31 день (ECHA) [5] 
LOEC: 100 мг/л, водные беспозвоночные, 21 день (ECHA) [5] 

 Не классифицируется как опасный для водной среды [5] 
Гигиенические нормативы в 
различных средах (допустимые 
концентрации в атмосферном 
воздухе, воде, в том числе 
рыбохозяйственных водоемов, 
почве). 

См. в разделе 2 
 

 Не содержит ингредиентов, разрушающих озоновый слой. 
Раздел 13 «Управление отходами» 
Меры безопасности при 
обращении с отходами, 
образующимися при 
потреблении, хранении, 
транспортировании, 
чрезвычайных ситуациях и др. 

Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны 
мерам безопасности при обращении самого продукта. 
См. разделы 7 и 8 ПБ. 
Не допускать попадания в почву, растительность,  в водоемы 
и другие объекты окружающей природной среды 

Сведения о способах утилизации Проливы собирают подходящим сорбентом, помещают в 
специальную емкость и направляют на утилизацию или на 
уничтожение в специально отведенных местах. При розливе 
сорбентом может служить песок, который насыпается на 
место розлива и затем, техникой или ручным способом, 
погружается на специализированную технику и доставляется 
на место утилизации отходов.  

Сведения о местах и методах 
безвреживания, уничтожения и 
захоронения отходов химической 
продукции, загрязненной тары 
(упаковку) 

Остатки/отходы сжигают на полигонах токсичных 
промышленных отходов или в местах, согласованных с 
местными природоохранительными органами.  
Пустые цистерны продувают инертным газом и пропаривают 
водяным паром [1]. 

Раздел 14 «Информация о транспортировании» 
Информация о 
транспортировании 

  Упакованный продукт транспортируют всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на данном виде транспорта [1,36-39].   

Классификация опасности груза  
 

Эфир метил-трет-бутиловый классифицируется как опасный 
груз [40, 41]. 
По ГОСТ 19433 Эфир метил-трет-бутиловый 
классифицируется как опасный груз. Класс опасности  3, 
подкласс 3.1.  
Классификационный шифр 3012. 
Знак опасноcти по черт  3 [40] 

 
Рекомендации ООН: серийный номер ООН – 2398. 
Отгрузочное наименование: ЭФИР МЕТИЛ -трет-
БУТИЛОВЫЙ. Класс опасности 3, группа упаковки II [41] 
Код опасности  - 33 (при перевозках в вагонах, контейнерах): 
- классификационный код - F1.  
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Номер аварийной карточки - 301: 
Манипуляционные надписи: «Беречь от нагрева», 
«Герметичная упаковка». 

 

 По международному кодексу Морских перевозок опасных 
грузов (ММОГ) не относится к группе морских загрязнителей 
[42]. Не является экологически опасным грузом. 

Информация о мерах 
предосторожности при 
транспортировке продукции и 
отгрузке 

Перевозку эфира метил-трет-бутилового следует 
осуществлять в железнодорожных цистернах, 
предназначенных для перевозки бензина, в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта, c техническими условиями погрузки и крепления 
грузов  и  с соблюдением санитарных норм. 

Информация о средствах и 
мобильных подразделениях, 
необходимых для ликвидации 
возможных аварийных ситуациях 
и их последствиях при 
транспортировке опасных грузов 

Для ликвидации возможных аварийных ситуаций и их 
последствий при транспортировании продукции 
привлекаются профессиональные спасательные 
подразделения. Необходимо обратиться в местный 
департамент по чрезвычайным ситуациям (см. раздел 1) 

Раздел 15 «Информация о регулировании» 
Информация об этикетке  
На государственном 
языке: 

1. Өндіруші/жеткшзуші: «Шымкент Химиялық 
Компаниясы» ЖШС. Мекнөжайы: Қазахстан 
Республикасы, Еңбекші ауданы, Жұлдыз тұрғын алабы, 
№336 ғимарат, Телефон: +7 7252 92 18 75; e-mail 
reception@shcc.kz 

2. Өншм атауы: Метилөтретөбутилдш эфир 
3. Қауптүрш: жеңілтұтанатын, қауіптілігі төмен зат 
4. Массасы: 
5. Партия нөмері: 
6. Шығару ҰжасалуҚ мерзімі және жарамдылық мерзімі: 1 

жыл 
7. Стандартты қауптілік символдары: 

 
Сигналдық сөз: «Абайлаңыз» 
Қысқаша қауптілік сипаттамасы: 
Н225:Жеңіл тұтанатын сұйықтық және булар. 
Н 301: Жұтқанда уытты 
Н 315: Теріге тигенде зиянды 
Н 320: Көздерге тигенде тітіркендіреді 
Н 331: Иіскенде уытты 
Қауіпсіздік шаралары: 
Р201: Қолданар алдында арнайы нұскаулықты алыңыз 
Р210: Жылу/ұшқын/ашық жалын/ыстық беттерден қорғаңызө 
Шылым шекпеңіз! 
Р261: Шаң/бу/газ/тұмандарын иіскемеңіз 
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Р264: Жұмыстан соң қолдарды мұқият жуыңыз 
Р302+Р352: ТЕРІГЕ ТИГЕНДЕ: Көп мөлшерде сабынмен 
және сумен жуыңыз. 
Р304+Р340: ДЕММЕН АЛГАНДА: жәбірленушіні таза ауаға 
шығарыңыз және тыныс алу үшін ыңғайлы жерде демалыңыз. 
Р305+Р3051+Р338: КӨЗДЕРГЕ ТИГЕНДЕ: Коздердш абайлап 
бірнеше минут бойы сумен жуыңыз. Түйіспелі линзаларды 
колсаңыз және оларды шешу мүмкін болса, оларды 
шешіңіз.Жууды жалғастырыңыз. 
Р337+Р311: Көздердің тітіркенуі кетпесе медициналық 
көмекке жүгініңіз. 
Р301+Р330+Р331:ЖҰТЫП ҚОЙҒАНДА: Ауызды 
шайыңыз.Құстырмаңыз. 
Р403+Р233: Жақсы желдетілетін жерлерде сақтаңыз. 
Контейнерді тығыз жабыңыз. 
Ескерту жазулары: «Өртке қаупті» 
Манипуляциялық белгілер: «Қыздырудан қорғаңыз»,  
«Күн сәулелерінен қорғаңыз» 

 
На русском языке: 1. Производитель/поставщик: ТОО «Шымкентская 

Химическая Компания», 160800, Республика 
Казахстан, Енбекшинский район, г. Шымкент, жилой 
массив Жулдыз, здание № 336, Телефон: +7 7252 92 18 
75; e-mail reception@shcc.kz 

2. Наименование химической продукции: Эфир метил 
трет-бутиловый (МТБЭ) 

3. Вид опасности: легковоспламеняющаяся, малоопасная 
жидкость 

4. Масса 
5. Номер партии 
6. Дата изготовления и срок годности: гарантийный срок 

хранения 1 год со дня изготовления 
7. Стандартные символы опасности: 

 
Сигнальное слово: «Осторожно». 
Краткая характеристика опасности: 
Н225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пары  
Н301: Токсично при проглатывании 
Н315: Вызывает раздражение кожи 
Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение  
Н331: Токсично при вдыхании 
Меры предосторожности 
Р201: Получить специальные инструкции перед 
использованием. 
Р210: Беречь от тепла / искр/открытого огня/горячих 
поверхностей. Курение запрещено! 
Р261: Избегать вдыхания пыли/паров/газа/тумана 
Р264: После работы тщательно вымыть руки. 
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть 
большим количеством воды с мылом. 
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Р304+Р340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на 
свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для 
дыхания положении. 
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно 
промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко 
сделать. Продолжить промывание глаз. 
Р337+Р311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться 
за медицинской помощью. 
Р301+РР330+Р331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать 
рот. Не вызывать рвоту. 
Р403+Р233: Хранить в хорошо проветриваемом месте. 
Держите контейнер плотно закрытым. 
Предупредительные надписи: «Огнеопасно!» 
Манипуляционные знаки «Беречь от нагрева», «Герметичная 
упаковка» 

 
Национальное законодательство, 
регламентирующее требования в 
части защиты человека и 
окружающей среды 

Кодексы 
- Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 
2007 года № 212-III (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 02.01.2021 г.); 
- Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 
г. №414-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
16.01.2021 г.); 
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №193-Р 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 
г.) 
Законы 
- «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 
603-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
19.03.2021 г.) 
- «О безопасности химической продукции» № 302-III от 21 
июля 2007 года (с изменениями от 27.03.2021 г.) 
- «О гражданской защите» № 188-V от 11 апреля 2014 года (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.) 
- «О защите прав потребителей» № 274-IV от 4 мая 2010 г. (с 
изменениями по состоянию на 01.01.2021 г.) 
Технические регламенты: 
 - «Требования к маркировке продукции», утвержденый 
Приказом министра по инвистициям и развитию РК от 
15.10.2016 года № 724. 
Правила: 
- «Правила обеспечения промышленной безопасности для 
опасных производственных объектов химической отрасли 
промышленности» № 345 от 30.12.2014 г. утв. Приказом 
Министра по инвестициям и развитию РК (с изменениями от 
09.07.2019 г.)  

Международные конвенции и соглашения: продукция не регулируется Монреальским 
протоколом, Стокгольмской, Роттердамской конвенциями. 
Маркировка в соответствии с (ЕС) №1272/2008 CLP [5, 43] : 
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GHS02    GHS02 
Предупреждение об опасности: 
Н225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пары  
Н301: Токсично при проглатывании 
Н315: Вызывает раздражение кожи 
Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение  
Н331: Токсично при вдыхании  
Раздел 16 «Информация по отдельным видам химической продукции, установленная 
нормативными правовыми актами в области технического регулирования» 
Библиографическое описание источников данных, использованных при составлении паспорта 
безопасности 

1.   СТ РК 2533-2014 «Присадки Эфир метил-трет бутиловый (МТБЭ)». 
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности. 
3. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных 

пунктах, утвержденные приказом МНЭ РК № 168 от 28 февраля 2015 г. 
Приложение 1. Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест.  
Приложение 2. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны.  
Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, 

утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 
2015 года № 169. Категория работ. 

4.  Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. 
Органические вещества. Том II. Под ред. Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной. Изд. 7-е, пер. и доп. Л., 
«Химия», 1976 г. 624 с. 

5. Паспорт безопасности. Продукт: tert -Вutyl methyl- ether ≥99,5 для синтез. Производитель: 
Carl Roth GmbH + Co KG. Германия. Дата составления: 20.03.2017. 

SDS. Product Name: MTBE (Chemical Name Methyl Tertiary Butyl Ether). Company 
Identification: Vitol SA. Geneva. Switzerland.  Revision: Date: 10.06.2019. 

SDS. Product Name: Methyl tert-Butyl Ether (MTBE). Supplier Details: Pharmco Products, Inc. 
USA. Revision Date: 12.11.13 

6. Закон РК «О безопасности химической продукции. № 302-III от 21 июля 2007 г.» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на от 27.03.2021 г.). 

7.  Приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 апреля 2008 года № 
115 «Об утверждении Перечня стандартных символов опасности, которые указываются при 
предупредительной маркировке химической продукции».  

ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. 
8. СанПиН. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам 

водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевого водоснабжения и местам 
культурно-бытового водопользования  и безопасности водных объектов». Утв. постановлением 
Правительством РК № 209 от 16.03.2015. 

9. «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах 
рыбохозяйственного значения», утвержденный приказом Минсельхоза от 13 декабря 2016 года № 
552 (с изменениями на 10.03. 2020 г.). 

10. Гигиенические нормативы к безопасности окружающей среды (почве), утвержденные 
приказом МНЭ РК № 452 от 25 июня 2015 г.  

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. 
11. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный 

приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 (с 
изменениями по состоянию на 15.06.2020 г.) 
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ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и средств их тушения. Справочное издание 

в 2-х книгах/ А.Н.Баратов, А.Я.Корольченко, Г.Н.Кравчук и др. – М. Химия, 1990.  
Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и 

средства их тушения. Справочник: в 2-х ч.-2-е изд., перераб. И доп.-М.: Асс. «Пожнаука»,2004. Ч. 
I,  II 

12. Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и 
сооружений системами автоматического пожаротушения и автономной пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утв. приказом Министра ВД 
Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111 (с изм. от 15.06.2020). 

13. «Правила безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами 
при перевозке их по железным дорогам». Приказ Минтранса России от 29 апреля 2020 года N 150. 
Дата актуализации: 01.01.2021. 

Аварийная карточка № 301(ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ (р), номер ООН 2398). 
14. ГОСТ 12.1.019-2017. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты. 
15. Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ) (утверждены 

приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 г. № 230).  
16. СТ РК 12.4.002-2010. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. 

Общие технические требования. 
17. ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства  индивидуальной 

защиты ног и рук. 
18. ГОСТ 12.4.029-76. ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия. 

        19. ГОСТ 12.4.131-83. ССБТ.  Халаты женские. Технические условия.  
        20. ГОСТ 12.4.132-83 ССБТ.  Халаты мужские. Технические условия. 

21. ГОСТ 12.4.280-2014 ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования 
(Издание с Поправкой). 

22. ГОСТ 12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих производственных загрязнений.  Технические условия. 

23. ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих производственных загрязнений.  Технические условия. 
       24. ГОСТ 5394-89. ССБТ.  Обувь из юфти. Общие технические условия. Ботинки.  

25. ГОСТ 5375- 79. ССБТ.  Сапоги резиновые формовые. Технические условия. 
26.  ГОСТ 12.4.034-2001. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Классификация и маркировка. 
27. ГОСТ 12.4.296-2015 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Респираторы фильтрующие. Общие технические условия» 
        28. ГОСТ 12.4.041-2001. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующие. Общие технические требования 

29. ГОСТ 12.4.121-2015. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Противогазы фильтрующие. Общие технические условия. 

30. ГОСТ 12.4.253-2013. ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические 
требования. 

 31. ГОСТ 12.4.023-84. ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и 
методы контроля. 

32. ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Рукавицы специальные.  
33. ГОСТ 12.4.252-2013. ССБТ. Перчатки. Общие технические требования. Методы 

испытаний. ГОСТ 20010-93. ССБТ. Перчатки резиновые технические. Технические условия. 
34. International Agency for Research on Cancer (IARC), http://www.iarc.fr. 
35. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans.- IARC, 2006. 
36. «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов» Приказ Министра по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 548. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 августа 2015 года № 11857. 
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37. «Об утверждении Правила перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом» 

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 августа 2020 г. № 612. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 2 августа 2019 г. № 19188 (с изменениями по  
состоянию на 01.09.2020 г.). 
         38. Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. Маркировка транспортных 
средств и транспортного оборудования. Технические требования. СТ РК 1702-2007. – Астана, 
2007. - 34 с. 

 Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом. Оборудование транспортных 
средств. Общие требования: СТ РК 1703-2007: утв. 24.12.07. - Введ. с 01.01.09. – Астана: 
Госстандарт РК, 2008.  20 с.  

«Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня 
опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории 
Республики Казахстан» Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 
17 апреля 2015 года № 460 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.10.2020 г.).  

39.  «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов внутренним водным транспортом. 
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 548.  

40. ГОСТ 19433.1-2010 Грузы опасные. Классификация и маркировка.  
41. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Документ 

ST/SG/AC.10/1/Rev.21 (Vol. I). 21-е пересмотренное издание. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2019. 
42. Международный морской кодекс по опасным грузам (кодекс ММОГ). 2006г. Санкт

Петербург, 2007. 
43. Регламент Европейского Парламента и Совета Евросоюза (EС) №1272/2008 CLP

(Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures). Классификация, маркировка и 
упаковка веществ и смесей. 
Советы по обучению:  Рабочих (не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр, 

не имеющих противопоказаний) и инженерно-технический 
персонал следует допускать к самостоятельной работе с 
продукцией после прохождения обучения,инструктажа и 
проверки знаний в соответствии с требованиями Приказа 
Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об 
утверждении Правил и сроков проведения обучения, 
инструктирования и проверок знаний по вопросам 
безопасности и охраны труда работников ГОСТ 12.0.004-2015 
«Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения». 

Рекомендации по применению 
химической продукции, в том 
числе ограничения 

Предназначен: 
-для повышения октанового числа бензинов; 
-используется в качестве сырья для химической и 
нефтехимической продукции 
Использовать только по назначению в соответствии с 
рекомендациями. 

Контакты по вопросам 
технического обеспечения 
безопасного обращения 
химической продукции 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Шымкентская Химическая Компания» 
Телефоны:  
+7 7252 92 18 75 (ресепшн в дневное время, круглосуточно с 
набором добавочного номера в тоновом - 2032); 
+7 7252 92 18 78 (круглосуточный, прямой). 

 


